A 04 de junio del 2026
Material de entrega inmediata

‘Bambu‘\er

VERDE, FUERTE Y SUSTENTABLE

Por este medio le envio la propuesta de material de entrega inmediata:

CANTIDAD UNIDAD ESPECIE DIAMETRO/ANCHO LARGO TOTAL ML
5,203 Esterilla Plus Oldhamii 18 a 25cm 3m -
540 Esterilla Plus Oldhamii 15a17cm 3m -
24,706 Reglilla Oldhamii 3cm 6m 148,236 ml
2,100 Reglilla Oldhamii 2.5cm 6m 12,600 ml
3,225 Reglilla Guadua Angustifolia 3cm 2.50y3m 8,325 ml
172 Reglilla Guadua Angustifolia 1.5cm 4yb6m 788 ml
1,186 Celosia Indistinto 8al2cm l1a3m -
270 Pieza de bambu Oldhamii 1%"a2" 1.50 m 405 ml
54 Pieza de bambu (verdes) Oldhamii 27 a2 %" (+- ") 6m 324 ml
229 Pieza de bambu Oldhamii 37 (+-W") 6m 1,374 ml
636 Pieza de bambu Oldhamii 3N (+- ") 6 m 3,816 ml
69 Pieza de bambu Oldhamii 4" (+- %") 6m 414 ml
23 Pieza de bambu (verdes) Guadua Angustifolia 25" (+- ") 5m 115 ml
174 Pieza de bambu Guadua Angustifolia 27a2%" (+- %) 6m 1,044 ml
17 Pieza de bambu (verdes) Guadua Angustifolia 37 (+- ") 6 m 102 ml
174 Pieza de bambu Guadua Angustifolia 3N (+- ") 6m 1,044 ml
62 Pieza de bambu Guadua Angustifolia 4” (+- ") 6a8m 466 ml
129 Pieza de bambu Guadua Angustifolia 4%"” a5" (+-1%") 6a8m 823 ml
57 Pieza sin parte basal Asper 4" a5” (+-%") 6 m 342 ml
45 Pieza de bambu Madake 1%"a2" 2.50 m 113 ml
461 Pieza de bambu (verdes) Madake 2"a2 %" 6m 2,766 ml
68 Pieza de bambu Phyllostachys 1.5a4cm 1.50a2m 122.5ml
1,035 Pieza de bambu Phyllostachys 1.5a4cm 3m 3,105 ml
639 Pieza de bambu Phyllostachys 2ad4cm 4m 2,556 ml
46 Pieza de bambu Phyllostachys 3a3.5cm 4.50 m 207 ml
50 Pieza de bambu Strictus 1%”a2" ladm 152 ml

Tiempos de Entrega: Entrega Inmediata. Para la entrega de material en nuestras instalaciones, se requiere liquidar el total de su pedido
48 horas antes de su carga.
Caracteristicas de las piezas de bambu (material rollizo):

e  El material es inmunizado por inmersidn con sales de boro.

e Las piezas de bambu se entregan con un secado intermedio; recomendamos concluir el proceso de secado in-situ y se adapte
a las condiciones del lugar.

e Eldidametro de las piezas se pide con un rango/tolerancia de mas o menos %” de pulgada.

o El didmetro de las piezas se toma en la base de la pieza, a una altura de 1 a 1.5 m. con el rango solicitado. La parte pical no
tendra el mismo didmetro por ser un material cdnico. Lo cual es poco perceptible, se comenta para evitar confusiones o
esperar recibir tubos uniformes.

Caracteristicas para la esterilla, reglilla y/o celosias:

e Al ser un material natural su textura puede no ser uniforme.

e El proceso de secado de este material se lleva a cabo en el cuarto de secado forzado, por lo que, al no ser expuesto a la
luminosidad del sol, no pierde totalmente su pigmentacién, adquiere un tono verde palido. Se recomienda exponer al sol un
par de dias, si ven necesario alcanzar un color paja. Con este proceso se reduce el % de humedad de forma importante para
evitar la mancha negra por exceso de humedad.

Implicaciones para el uso y cuidado del material:

e En caso de estar expuesto al sol y lluvias, la vida util del material disminuye por lo que se recomienda un constante
mantenimiento, mismo que corre a cuenta del cliente.

e A causa de los cambios de temperatura extremos y variacion en la humedad, al ser un material natural puede presentar
rajaduras; esto no disminuyen su resistencia. Dichos factores quedan fuera de la garantia de Bambuver.
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ATENTAMENTE
Bambuver

Plantacién: Av. 7 Ote. S/N Col. Xocotla — Oficina: Av.4 Ote. No. 336, COL. CENTRO, HUATUSCO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 94100
Tel: (273) 734 0680 & Cel: 273 116 20 16 ; ventas@bambuver.com, ventasbambuver@gmail.com & bambuver@yahoo.com
www.bambuver.com



mailto:ventas@bambuver.com
mailto:bambuver@yahoo.com
http://www.bambuver.com/

